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TAMMILANKUN TUOTEKORTTI 

Tuote: 2-kerroksinen lattiapäällyste, tammilankku 

Käyttökohde: sisätilojen lattiat 

Paksuus: 15,5 mm - tammipinta 4 mm, koivuvaneri runko 11,5 mm 

Pintakäsittely: hiottu karkeus 150, käsittelemätön tai öljyvahattu 

Valmistaja: Westwood Group OÜ, Kaalumaja 8, 48445 Jõgeva, Viro 

Valmistaja vahvistaa, että tuote täyttää Euroopan unionin laatu- ja turvallisuusvaatimukset. 

Hoito- ja käyttöohjeet 

Pidä huoneiden suhteellinen kosteus välillä 40-60 % ja lämpötila +20 °C. Talvella, lämmityskaudella, käytä 
tarvittaessa ilmankostuttimia ilman kostuttamiseen. Suojaaksesi lattia lialta ja hiekalta, käytä ulkooven 
molemmilla puolilla korkealaatuisia lika- ja pölymattoja. 

Naarmujen välttämiseksi asenna huopapehmusteet huonekalujen jalkojen alle. Asenna lattiasuojamatot 
kukkaruukkujen, lemmikkieläinten ruokakulhojen, kenkien, toimistotuolien pyörien jne alle. 

Päivittäinen huolto 

Päivittäinen puhdistus tehdään kuivana, esimerkiksi harjalla tai pölynimurilla. Väillä lattiaa pitää puhdistaa 
myös kostealla liinalla, mutta ei märällä liinalla (lattian tulee kuivua noin 1 minuutissa). 

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista lattia puulattianpuhdistusaineella. Ilman välitöntä tarvetta 
märkäpuhdistus tekee lattialle enemmän haittaa kuin hyötyä, jolloin puupinta himmenee nopeammin. 

Jos nestettä joutuu vahingossa lattialle, se ei jätä jälkiä parkettilattiaan, jos neste kuivataan välittömästi. 
Älä jätä vettä lattialle pitkäksi aikaa! 
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Määräaikaishuolto tai öljytys 

NB! HUOM! Aina aloita öljyäminen siten, että kokeilet öljyä pienellä pinnalla enne kuin käsittelet 
suuremman alueen. Sekoita aina huolellisesti öljy ja älä laimenna sitä. 

Noudata tuotteen käyttöohjetta! Levitettäessä on suositeltavaa käyttää väriastiaa tai muita vastaavia 
apuvälineinä, ei saa kaataa suoraan lattialle! Riippuen kerroksien määrästä, yhden kerroksen tulee antaa 
kuivua noin 3-24 tuntia. Ihanteellisissa olosuhteissa annetaan lyhyt kuivumisaika, käytännössä se voi olla 
8-24 tuntia. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut, levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen 
kerros. Anna kuivua jopa 24 tuntia. Sitten lattia on valmis. Lattia saavuttaa lopullisen kestävyytensä ja 
helppohoitoisuutensa noin 2-3 viikossa.  

 

 

 

 

 

 


